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Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης, συναρµολόγησης και συντήρησης 

αποτελεί τµήµα της µελέτης για την εναρµόνιση της 
ΦΡΑΠΙΕΡΑΣ  

µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες,  

2014/35/EK, 2014/30/ΕΚ, 2015/863/ΕΚ 

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της συσκευής και πρέπει να είναι στη 

διάθεση οποιουδήποτε θελήσει να θέσει σε λειτουργία, να συντηρήσει, επισκευάσει, µεταπω-

λήσει ή να ρυθµίσει τη λειτουργία του. 

∆ιατηρήστε µε σχολαστικότητα το παρόν εγχειρίδιο σε ιδανικό χώρο κοντά στη συσκευή 

και καταστήστε το γνωστό σε όλους τους ενδιαφεροµένους. Σε περίπτωση καταστροφής ή 

απώλειας ζητείστε αντίγραφο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από κα-

κή ή λανθασµένη εγκατάσταση και επισκευή. Μόνο εκπαιδευµένοι συντηρητές πρέπει να συ-

ντηρούν τη συσκευή.  
 

 

Συντάχθηκε και εκδόθηκε από την εταιρεία: 

 

 ΚΙΟΣΙΔΗΣ I.K.Ε. 

που είναι η κατασκευάστρια εταιρία. 

 

 

 

 

 

 

 

Στο παρόν εγχειρίδιο υπάρχει η πιθανότητα να βρείτε µικρές διαφορές από τη 

συσκευή που έχετε αγοράσει. Αυτό οφείλεται στη συνεχή εξέλιξη των προϊό-

ντων µας. Εάν αυτή η διαφοροποίηση σας δηµιουργεί οποιαδήποτε απορία, 

επικοινωνήστε άµεσα µε τον κατασκευαστή. 
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1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ. 

 

Στη συναρµολόγηση και στην επιλογή των εξαρτηµάτων αυτού του εξοπλισµού τα πάντα 

έχουν γίνει για να κάνουν πιο σίγουρη τη δική σας εργασία. Η σύνεση όµως είναι αναντικα-

τάστατη και δεν υπάρχει καλύτερος κανόνας από εκείνον που προλαµβάνει το ατύχηµα. 

Η φραπίερα σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και συναρµολογήθηκε σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς των οδηγιών: (LVD) Low Voltage 2014/35/EU 

(EMC) Electromagnetic Compatibility  2014/30/EU 

(RoHS) Restriction of Hazardous Substances 2015/863/EU amending 2011/65/EU 

 

• 2014/35/EK Οδηγία χαµηλής τάσης 

• 2014/30/ΕΚ Οδηγία για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 

• 2015/863/ΕΚ Οδηγία για τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων 
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό τροποποιώντας την  2011/65/ΕΚ. 

 

2. ΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Με τον όρο σήµανση ορίζονται όλες οι ενδείξεις ή επιγραφές για την αναγνώριση του 

τύπου της συσκευής ή ενός εξαρτήµατος, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από τον κατασκευα-

στή της συσκευής ή του εξαρτήµατος. 
 

2.1  ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
 

Η πινακίδα του κατασκευαστή βρίσκεται σε εµφανές σηµείο πάνω στη συσκευή και πε-

ριέχει τα στοιχεία του κατασκευαστή αλλά και τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής.  
 
 
 

 
 

 ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ AK/2-2T  
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ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ AK/2-2T PR  
 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ ΑΚ/2-2ΤΑ 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ ΑΚ/2-2ΤΑ TIMER 
 
 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ ΑΚ/2-5Τ PR 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΥΠΟΥ ΑΚ/2-5ΤA  
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2.2 ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

Οι πινακίδες αυτές τοποθετούνται σε σηµεία ώστε να είναι σαφώς ορατές και ευανάγνω-

στες. Συνίσταται να τοποθετηθούν σε σηµεία που παρουσιάζουν εναποµείναντες κινδύνους, 

οι οποίοι δεν µπορούν λογικά να αποκλειστούν ή να περιοριστούν σηµαντικά από το στάδιο 

του σχεδιασµού, όπως κοντά σε κινούµενα ή σε υπό τάση µέρη. Σε περίπτωση απώλειας ή 

καταστροφής των πινακίδων θα πρέπει να αντικατασταθούν άµεσα.  

 

 

  

 

3. ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

 

 

Αυτό το σύµβολο ασφάλειας ακολουθεί µήνυµα σχετικό µε κινδύνους που πρέ-

πει να ληφθούν υπόψη για την αποφυγή ατυχήµατος. 

 
 Συναντώντας τα παραπάνω προσέχουµε για τυχόν ατυχήµατα ή σηµαντικά ση-
µεία για τη λειτουργία και διαβάζουµε προσεκτικά το µήνυµα που ακολουθεί. 

4. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 

Πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Στο 

παρών εγχειρίδιο περιλαµβάνεται η δήλωση συµµόρφωσης µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα α-

σφαλείας.  

Η εταιρεία δε φέρει καµιά ευθύνη για ατυχήµατα ή βλάβες που οφείλονται σε αµέλεια ή 

στη µη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου. ∆εν φέρει επίσης καµία ευθύνη για 

βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής. 

Για ενδεχόµενες επισκευές ή ελέγχους που απαιτούν την εκτέλεση περίπλοκων επεµβά-

σεων, πρέπει να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένα σέρβις που διαθέτουν ειδικευµένο προ-

σωπικό ή απευθείας στην εταιρία «JOHNY - ΚΙΟΣΙ∆ΗΣ Ι.Κ.Ε.», που είναι πάντοτε στη διά-

θεσή σας για να σας προσφέρει µια ταχεία και επιµελή τεχνική υποστήριξη. 

Είναι υποχρεωτική η προσεκτική ανάγνωση των στοιχείων που αναγράφονται στην πι-

νακίδα της συσκευής, έτσι ώστε να αποφεύγονται σφάλµατα που µπορούν να θέσουν σε κίν-

δυνο την ακεραιότητά της και να δηµιουργήσουν καταστάσεις κινδύνου. 
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Είµαστε βέβαιοι ότι λαµβάνοντας όλα αυτά υπόψη, θα σας είναι εύκολο να χρησιµοποι-

ήσετε τη νέα σας συσκευή, που θα σας εξυπηρετήσει για µια ολόκληρη ζωή ικανοποιώντας 

πλήρως τις απαιτήσεις σας.  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η µη τήρηση των παρακάτω κανόνων µπορεί να προκαλέσει ατύ-

χηµα και ενδεχόµενο τραυµατισµό. 

 

4.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 

Με την παραλαβή της συσκευής ελέγξτε για τυχόν ζηµιές που προκλήθηκαν κατά τη µε-

ταφορά. Επικοινωνήστε µε τον µεταφορέα για τυχόν προβλήµατα καθώς η κατασκευάστρια 

εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη. Η συσκευή µεταφέρεται συναρµολογηµένη και συσκευασµέ-

νη σε κατάλληλη συσκευασία µε τα κατάλληλα προστατευτικά, έτσι ώστε να αποφεύγονται 

ζηµίες που οφείλονται στη µεταφορά της.  

 

4.2  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

• Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή, επίπεδη και οµαλή επιφάνεια, όπως 

σταθερό τραπέζι ή πάγκο, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος απώλειας της ευστάθειας της κατά 

την τοποθέτηση ή λειτουργία της.  

• Η επιφάνεια τοποθέτησης θα πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή, απαλλαγµένη από νερά 

και λάδια και µακριά από εστίες ή άλλες πηγές θερµότητας.  

• Θα πρέπει να έχει προβλεφθεί η αναγκαία για τη λειτουργία της συσκευής εγκατάσταση 

ηλεκτρικού ρεύµατος, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συσκευής.  

• Η τροφοδοσία µε ηλεκτρικό ρεύµα γίνεται µε ρευµατολήπτη (πρίζα τύπου σούκο µε γείω-

ση) και προορίζεται για εισαγωγή σε σταθερό ρευµατοδότη. Συνιστάται να µη χρησιµοποιεί-

ται προέκταση για το καλώδιο τροφοδοσίας και να µην συνδέονται και άλλες συσκεύες µε την 

χρήση πολύµπριζου.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαιτείται ύπαρξη γείωσης στον ρευµατοδότη και ρευµατολήπτη. Η 

συσκευή είναι κλάσης Ι, η προστασία από ηλεκτροπληξία εναπόκειται στη γείω-

ση των υπό τάση µερών.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η τάση του κυρίως ηλεκτρικού κυκλώµατος θα πρέπει να είναι 

συµβατή µε την τάση που δηλώνεται στη πινακίδα σήµανσης της συσκευής. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη δική σας ασφάλεια πριν γίνει η σύνδεση της συσκευής µε την 

γραµµή τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας ελέγξτε αν: 

� Πραγµατοποιείται η σύνδεση των φάσεων και της γείωσης. Ο αγωγός 

προστασίας (γείωση) είναι χρώµατος κίτρινο - πράσινο µονωτικού περι-

βλήµατος. 

� Πιστοποιείται η ιδανικότητα του αγωγού τροφοδοσίας. 

� Η τάση και η συχνότητα λειτουργίας της συσκευής είναι συµβατές µε τα 

χαρακτηριστικά του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.  
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• Ο χώρος θα πρέπει να έχει τις απαιτούµενες διαστάσεις. Περιµετρικά πρέπει να υπάρχει 

ελεύθερος χώρος προκειµένου να µην εµποδίζεται η τροφοδοσία της συσκευής, ο χειρισµός 

και η συντήρησή της.  

• Τοποθετείτε πάντα σε εσωτερικό χώρο και θερµοκρασία περιβάλλοντος γύρω στους 25 

⁰C (µε ανώτερη θερµοκρασία τους 35 ⁰C).  

• Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεµένη στο δίκτυο και εκτός της προσοχής σας είτε µετά 

το πέρας της εργασίας σας, είτε για να την καθαρίσετε, είτε αν έχει κάποια βλάβη.  

• Μη προβαίνετε σε αλλαγές πάνω στην συσκευή µε κανέναν τρόπο. 

• Μην εµπιστεύεστε την επισκευή της συσκευής σε άτοµα που δεν είναι εξουσιοδοτηµένα. 

Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες ή µε την κατασκευά-

στρια εταιρία. 

 
 

4.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

 Το προσωπικό που θα επιλεγεί για το χειρισµό της συσκευής θα πρέπει να γνωρίζει τις 
σχετικές οδηγίες χειρισµού και να τις ακολουθεί πιστά, όπως αναφέρονται στο παρόν εγχει-
ρίδιο. Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από άτοµα µε φυσικές, αισθητηριακές ή νοη-
τικές ικανότητες και παιδιά. Άτοµα των παραπάνω κατηγοριών µπορούν να χρησηµοποιή-
σουν την συσκευή µόνο µε την επίβλεψη από το άτοµο που είναι υπευθυνο για την ασφάλεια 
τους. 

 Οι χειριστές της συσκευής θα πρέπει να έχουν στο µυαλό τους τα παρακάτω: 

• Μην τεντώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας και µην εφαρµόζετε σ’ αυτό υπερβολική δύ-

ναµη.  

• Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή, αν παρουσιάζει βλάβη ή αν το καλώδιο τροφοδοσίας 

ή ο ρευµατολήπτης έχουν πρόβληµα. Επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας για περισσότε-

ρες πληροφορίες.  

• Μην δουλεύτε την συσκευή χωρίς να έχει υγρό στο κύπελο. 

• Χρησιµοποιήστε ανταλλακτικά µόνο από την κατασκευάστρια εταιρία.  

• Μην βρέχετε τη συσκευή µε νερό ή οποιοδήποτε υγρό. 

• Μην αντικαταστήσετε ποτέ µόνοι σας το καλώδιο τροφοδοσίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησης 

ΦΡΑΠΙΕΡΑ  

 

 9 

 

5. ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ / ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

 

Εικόνα 1: Σχέδιο μέγιστων διαστάσεων/ μερών της συσκευής 

Η φραπιέρα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 

1: Κορµός 

2: Καπάκι 

3: Γενικός διακόπτης 

4: Βάση κυπέλου 

 

5: Άξονας ανάδευσης 

6: Κύπελο 

7: Ρευµατολήπτη 

 

 

Μέγιστες ∆ιαστάσεις (mm) 

Μήκος (L) 170 mm 

Ύψος (H) 465 mm 

Πλάτος (W) 175 mm 
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6. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τον ρευµατολήπτη.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προσπαθήσετε να πιάσετε ή ακουµπήσετε τον άξονα της 

φραπιέρας αν δεν έχει ακινητοποιηθεί από µόνος του εντελώς.Υπάρχει κίνδυνος 

τραυµατισµού. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Γυρίστε το γενικό διακόπτη (3) στη θέση OFF µετά το τέλος της ερ-

γασίας. 

 Ο χειρισµός της συσκευής πρέπει να γίνεται από ειδικευµένο και κατάλληλα εκ-

παιδευµένο προσωπικό και όχι υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρµάκων. 

 
Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας, η προπέλα και το κύπελο είναι καθαρά. 

 

 

Προκειµένου να λειτουργήσετε τη συσκευή µε ασφάλεια θα πρέπει να ακολουθήσετε 

τις παρακάτω οδηγίες ανάλογα µε το µοντέλο: 

 

� ΑΚ/2-2Τ 

• Τοποθετήστε την φραπιέρα στο χώρο όπου θα λειτουργήσει, ο οποίος θα πρέπει να 

είναι απαλλαγµένος από νερά και λάδια.  

• Τοποθετήστε στο κύπελο που βρήκατε στη συσκευασία τα υλικά xωρίς να υπερβάλ-

λετε στο γέµισµά του. 

• Περάστε µέσα στο κύπελο τον άξονα της φραπιέρας και σταθεροποιήστε το στην ει-

δική βάση στήριξής του. 

• Εκκινήστε  την συσκευή από το γενικό διακόπτη επιλέγοντας την επιθυµητή ταχύτη-

τα I ή ΙΙ.  

�  ΑΚ/2-2ΤΑ 

Στον τύπο ΑΚ/2-2ΤΑ η ανάδευση ξεκινάει αυτόµατα, εφόσον έχουµε προεπιλεγµένη 

κάποια ταχύτητα (Ι ή II) από τον γενικό διακόπτη, αυτόµατα, αµέσως µόλις τοποθετήσουµε 

το κύπελο στην πρώτη θέση της βάσης στήριξης. Η δεύτερη θέση είναι η θέση αναµονής του 

κυπέλου και δεν εκκινεί την συσκευή. 

� ΑΚ/2-5ΤΑ 
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Η διαφοροποίηση του τύπου ΑΚ/2-5ΤΑ έγκειται στο ότι σε αυτό το µοντέλο έχουµε 

την δυνατότητα να επιλέξουµε 5 διαφορετικές ταχύτητες ανάδευσης. Και στις 5 ταχύτητες η 

ανάδευση ξεκινάει από πολύ χαµηλές στροφές µέχρι να φτάσει στις επιθυµητές «soft start». 

Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε το ανεπιθύµητο πιτσιλίσµα κατά την εκκίνηση της ανάδευ-

σης. 

� ΑΚ/2-2Τ PR 

Ο τύπος ΑΚ/2-2Τ PR διαφοροποιείται στον τρόπο στήριξης του κυπέλου το οποίο εί-

ναι κατασκευάσµενο από ειδικό ανοξείδωτο χάλυβα ασφαλή για επαφή µε τρόφιµα (food safe 

contact). Και σε αυτό τον τύπο η λειτουργία είναι αυτόµατη και ο σχεδιασµός έχει γίνει έτσι 

ώστε να µας επιτρέπει και την  χρήση χάρτινων και πλαστικών ποτηριών µιας χρήσης δια-

στάσεων 11-12cm και 16,5-17,5cm. 

� ΑΚ/2-5Τ PR 

Η διαφοροποίηση από την λειτουργία της συσκευής ΑΚ/2-2Τ PR έγκειται στο ότι σε 

αυτό το µοντέλο έχουµε την δυνατότητα να επιλέξουµε 5 διαφορετικές ταχύτητες ανάδευσης. 

Και στις 5 ταχύτητες η ανάδευση ξεκινάει από πολύ χαµηλές στροφές µέχρι να φτάσει στις 

επιθυµητές «soft start». Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε το ανεπιθύµητο πιτσιλίσµα κατά την 

εκκίνηση της ανάδευσης. 

� ΑΚ/2-2Τ ΤΙΜΕR  

Στον τύπο ΑΚ/2-2Τ TIMER εκτός από τον γενικό διακόπτη υπάρχει και ένας ηλεκτρο-

νικός χρονοµετρητής αντίστροφης µέτρησης ώστε να µπορείτε να προγραµµατίσετε τον χρό-

νο ανάδευσης.  

• Επιλέξτε ταχύτητα λειτουργίας µεταξύ των θέσεων I και II. Παράλληλα θα ενεργοποι-

ηθεί η οθόνη επιλογής χρόνου (Timer). 

• Με τα βέλη επιλέξτε τον χρόνο που θέλετε να λειτουργήσει η µηχανή. Η µηχανή απο-

θηκεύει αυτόµατα την τελευταία σας ρύθµιση. 

• Τοποθετήστε στο κύπελο το επιλεγµένο ρόφηµα, τοποθετείστε το στην βάση στήριξης 

και πατήστε το πλήκτρο start. 

• Η µηχανή θα λειτουργήσει για όσο χρόνο την έχετε προγραµµατίσει (1-99 sec). 

• Ανά πάσα στιγµή µπορείτε να διακόψετε την λειτουργία της µηχανής είτε πατώντας το 

πλήκτρο stop είτε βάζοντας τον γενικό διακόπτη στην θέση “Ο”. 

 

7. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο καθαρισµός θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε τη συσκευή απε-

νεργοποιηµένη και αποσυνδεµένη από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Για την κατασκευή της φραπιέρας σας δόθηκε µεγάλη προσοχή στα Ευρωπαϊκά πρότυ-

πα για την υγιεινή. Ο άξονας κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ από την προπέλα 

ανάδευσης λείπουν παντελώς οι ακµές και οι γωνίες όπου θα µπορούσαν να συγκεντρωθούν 

τρόφιµα που θα γινόταν εστία βακτηριδίων. Πέρα όµως από την προσοχή που έδωσε ο κα-

τασκευαστής, αξίζει τον κόπο να υπενθυµίσουµε ότι και εσείς θα πρέπει να δώσετε λίγη 

προσοχή στους απλούς εκείνους κανόνες υγιεινής που είναι απαραίτητοι. 

 Κατ’ αρχήν, για τον καθαρισµό της φραπιέρας σας, χρησιµοποιείστε ένα ελαφρώς υγρό 

πανί και µετά στεγνώστε τη συσκευή µε ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μετά από κάθε 

χρήση και στο τέλος της ηµέρας, βάλτε στο κύπελο της φραπιέρας λίγο νερό µε σαπούνι πιά-

των και περιστρέψτε για µερικά δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε τη διαδικασία 2-3 φορές µε κα-

θαρό νερό για να ξεβγάλετε. Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τη φραπιέρα σας για την α-

νάδευση άλλων ουσιών εκτός του καφέ ή των ποτών, π.χ. αυγό, γάλα ή άλλα λιπαρά καλό 

θα ήταν να κάνετε πιο τακτικά τον παραπάνω καθαρισµό. Μη ξεχνάτε να ξεπλύνετε καλά. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε, συντηρήσετε ή επισκευάσετε 

τη συσκευή όσο αυτή είναι σε κατάσταση λειτουργίας (γενικός διακόπτης στη 

θέση ΟΝ). 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο καθαρισµός της συσκευής πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο 

άτοµο στη χρήση της συσκευής (χειριστής ή συντηρητής). 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη βρέχετε τη συσκευή µε νερό ή οποιοδήποτε υγρό. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε µόνοι σας την συσκευή. 

Απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο προσωπικό ή στον προµηθευτή σας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αντικαταστήσετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο 

τροφοδοσίας καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή 

από παρόµοιο ειδικευµένο προσωπικό, µε σκοπό να αποφευχθεί ο κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας. 

 Μετά το τέλος της εργάσιµης µέρας κλείστε το γενικό διακόπτη και βγάλτε τη 

συσκευή από την πρίζα 

 

 

8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  

Όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα θα πρέπει: 

• Να συσκευαστεί καλώς για τον περιορισµό της εισόδου σκόνης και υγρασίας. 

• Πριν την επαναλειτουργία θα πρέπει να ελεγχθεί και να καθαριστεί. 
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Για οποιαδήποτε αµφιβολία ή απορία απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας. Ακόµη και 

µετά τη λήξη της εγγύησης, θα είµαστε πάντα πρόθυµοι να σας εξυπηρετήσουµε και να σας 

δώσουµε τις καταλληλότερες πληροφορίες, σχετικές µε τη συσκευή σας.  

 
Όταν η συσκευή αποσυρθεί από τη λειτουργία συνίσταται να απευθυνθείτε σε 

εταιρία που ασχολείται µε την ανακύκλωση των υλικών. Η εταιρία αυτή θα απο-

συναρµολογήσει τη συσκευή και θα τα προωθήσει στον πιο κατάλληλο προορι-

σµό για διαδικασίες ανακύκλωσης. 

 

 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ !!! 

 
Οδηγία 2012/19/ΕΚ 

 

 

9. ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται κάποιες πιθανές δυσλειτουργίες και ο τρόπος 

αντιµετώπισής τους.Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της παροχής υπηρεσιών και της 

συνεχούς συνεργασίας µε τους πελάτες µας, θα σας παρακαλούσαµε να επικοινωνήσετε µα-

ζί µας σε περίπτωση που παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα πέρα από αυτά που αναφέρει ο 

ακόλουθος πίνακας.  

 
 
 
 

Πρόβληµα Πιθανή αιτία Αντιµετώπιση 

∆ε λειτουργεί η  
συσκευή  

Ο ρευµατολήπτης δεν είναι συνδεδεµέ-
νος στον ρευµατοδότη  

Συνδέστε τη συσκευή σε έναν ρευ-
µατοδότη  

Ο ρευµατολήπτης έχει κοµµένο καλώ-
διο 

Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο 
σέρβις 

Η τάση του δικτύου δεν είναι σωστή Ελέγξτε την τάση του δικτύου 

Έχει χαλάσει ο γενικός διακόπτης 
Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο 
σέρβις 

Μετά από συνεχή χρήση το µοτέρ έχει 
υπερθερµανθεί 

Θέστε τον γενικό διακότη στη θέση 
“Ο” και βγάλτε την συσκευή από 
τον ρευµατοδότη. Η συσκευή θα 
ξαναλειτουργήσει µόλις κρυώσει το 
µοτέρ. 

Υπερβολικές  
δονήσεις  

Η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί σε ε-
πίπεδη επιφάνεια  

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επί-
πεδη επιφάνεια  

Ο άξονας ανάδευσης έχει στραβώσει 
Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο 
σέρβις 

Η προπέλα ανάδευσης έχει σπάσει 
Αντικαταστήστε την προπέλα ανά-
δευσης 
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Για τα αυτόµατα µο-
ντέλα: Ενώ στερε-
ώνω το κύπελο δεν 
ξεκινάει 

∆εν οπλίζει ο αυτόµατος διακόπτης 
Επιθεωρίστε την περιοχή πίσω 
από το έλασµα και καθαρίστε την. 

Λάθος τοποθέτηση του κυπέλου της 
συσκευής 

Τοποθετήστε το κύπελο στην πά-
νω θέση. 

 Πρόβληµα στον αυτόµατο διακόπτη 
Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο 
σέρβις 

Για τα µοντέλα µε 
χρονοδιακόπτη: ∆εν 
ανάβει η οθόνη του 
χρονοµετρητή 

Πρόβληµα στην οθόνη 
Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο 
σέρβις 

 
 

10. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MODEL 

 

R.P.M. 

 

      VOLTS 

 

MOTOR 

POWER 

 

DIMENSIONS (mm) 

L        W        H 

 

CONTAINER 

CAPACITY 

 

CONTAINER 

NET CAPACITY

AK/2-2T 14.000/20.000 220-240V 50-60Hz 400 W   170     175    465 1000ml 500 ml 

AK/2-5TA 3.000-28.000 220-240V 50-60Hz 400 W   170     175    465 1000ml 500 ml 

AK/2-2TA 14.000/20.000 220-240V 50-60Hz 400 W   170     175    465 1000ml 500 ml 

AK/2-2T 

TIMER 

14.000/20.000 220-240V 50-60Hz 400 W   170     175    465 1000ml 500 ml 

AK/2-2T PR 14.000/20.000 220-240V 50-60Hz 400 W   170     175    465 1000ml 500 ml 

AK/2-5T PR 3.000-28.000 220-240V 50-60Hz 400 W   170     175    465 1000ml 500 ml 
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